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Durch den wasserdichten Verbau der elektronischen Komponente (nach Schutz-
klasse IP65) können Sie die Smart Geräte sorgenfrei im Feucht- und Nassbereich 
nutzen.

Der 10-Punkt-Multitouch-Bildschirm ermöglicht es Ihnen das interaktive Display 
intuitiv zu nutzen. Dadurch können Sie den Touchscreen einfach, bequem und 
stressfrei bedienen.

Über die WiFi-Verbindung können Sie das Produkt mit dem Internet verbinden. Auf 
diese Weise können Sie Ihre Lieblings-Apps herunterladen und andere Onlinedien-
ste wie Musik- und Videoplattformen nutzen.

Nutzen Sie das integrierte Mikrofon zur allgemeinen Sprachsteuerung von Google- 
oder anderen Alexa-basierten Geräten.

Mittels Bluetooth können Sie Ihren Smart Spiegel problemlos mit anderen Smart-
Home Produkten koppeln können.

Der Bildschirm schaltet sich automatisch ein, wenn Sie den Raum betreten und 
wird 5 Minuten nach dem Verlassen ausgeschaltet.

Die Android-basierte Aktivierung ermöglicht es Ihnen verschiedene Anwendungen, 
Funktionen und Apps des täglichen Lebens zu nutzen.

Das hochauflösende Display sorgt für ein klares Bild, wenn Sie in der Küche live 
die neueste Koch-Show oder nebenbei die aktuelle Staffel Ihrer Lieblingsserie 
verfolgen möchten. Mit der Lupenfunktion können Sie zudem selbst professionelle 
Videos Ihrer eigenen Kochsession aufnehmen und anschließend teilen.

Mit dem Magic Mirror-Prinzip präsentiert sich das Produkt im ausgeschalteten Zu-
stand wie ein normaler Spiegel. Wenn Sie es per Fingerdruck einschalten, können 
Sie es dank seiner speziellen Oberfläche in ein intelligentes Unterhaltungsprodukt 
verwandeln.

Der manuelle Schalter ermöglicht jederzeit eine einfache Steuerung.

STANDARDMODELLE

CPU RAM

GPU

ROM

Medien

OS

TP

Kamera

Lautsprecher

Spracherkennung

Bewegungsmelder

LCD

Modell
Zahl der Kerne
Chip-Architektur
Frequenz

Kapazität

Modell
Kernanzahl
Frequenz
OpenCL1.1
Video Beschleunigung
3D-Beschleunigung

Kapazität

Video Format
Medien Format
Bild Format

Version
Sprache

Modell
Material

Front

Integriert

Integriert

Integriert

Modell
Bildschirmgröße
Farbe
Helligkeit
Auflösung

Rockchip RK3288
8

Cortex A17
1.8 GHZ

2G DDR3

Mali-T764
4

700MHZ
DX9-3

Unterstützung
Unterstützung

16GB Emmc

H.265, H.264-HP/MP/BP, MPEG 1/2/4,HEVC, H.263 D1/HP

WAV, MP3, MP2, AAC, APE, ADPCM, FLAC
BMP, JPEG, GIF, PNG

8.1.0
Mehrsprachig

10 point capacitive touch screen
G+G

800W

2 x 3W/4Ω

Unterstützt

Unterstützt

Technologieführender Anbieter von intelligenten, interaktiven Spiegeln und wasserdichter Komfortelektronik für private und kommerzielle Zwecke.

IPS
13,3”

16,7M
500cd/m2

1920 x 1080

SMART MIRROR SM1330-500

MIA-50
Smart Mirror Touchscreen 13,3” / 34cm

LED

Integriert Dimmbares kaltes und warmes Weiß
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DESIGN LIEFERUMFANG

VERBINDUNG TASTEN UND ANSCHLUSS

Wireless LAN Port

Bluetooth

Modell
Verschlüsselungsmodus
Drahtlose Projektion

Version
Integriert

IEEE 802.11a/b/g/n dual-band
WEP, WPA, WPA2

Unterstützung

V4.0
Unterstützung

Berührungssensor

Ja
Ja

Stromschalter
Beleuchtung

Smart Mirror Touchscreen 13,3” / 34cm

Ja
Ja

Handbuch
Energieversorgung

USB Anschluss Type A USB Anschluss x 2

BETRIEBSBEDINGUNGEN VERSANDINFORMATION

AC Input
Operating Voltage
Standby Voltage
Waterproof Rating
Storage Temperature
Working Temperature

Verpackungsgröße (H x B x T)
Bruttogewicht
Nettogewicht des Produkts
Produktzertifizierung
ISO

Spiegel
Gehäuse
Rahmen
Größe
Schlüssellochmontage
VESA Mount

Verschwindender (magischer) Spiegel
Metall, Aluminium

Holzoptik
Ø 500mm

Ja
N/A

DC12V, 5A
<30W
<0,5W

IP65
-10°C ~ 60°C

0°C ~ 40°C

600 x 600 x 100mm
7,5kg

5kg
CE, RoHS, FCC, IP65, CCC

ISO9001-2008

SMART MIRROR SM1330-500

500

700

500166

200

294

13,3” Touchscreen


